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INTRODUCCION
Mediante este catalogo ofrecemos a nuestro clientes, tecnologías 

Innovadora que ayuda a mantener los sistemas Electrónicos, Aires 

Acondicionados, Refrigeración y Automotriz eficientes y seguros, 

garantizando la seguridad de  las herramientas, ayudando a 

reducir el impacto negativo que la tecnología tiene  sobre el medio 

ambiente, a través de la eliminación de la contaminación y el ahorro 

de energía.
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MINI PINZA  MEDIDOR

Función Rango Exactitud/

Resolución

SC44

Ranging Auto

Cuenta 4000

VAC 400m 1.2% + 5/0.1

NVC >24VAC

Modelo: SC 44

DESCRIPCION

Es el medidor de pinza de base 

con velocidad de conducción nerviosa en un tamaño que fácilmente 

cabe en un cinturón de herramientas.

ESPECIFICACIONES



CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO

Modelo: By ï763 IN

DESCRIPCION

Micro Control Remoto Universal para Aire Acondicionado.

ESPECIFICACIONES

üControl de Temperatura.

üControl de Tiempo.

üControl  de déshumidificacion .

üControl de temperatura caliente fresca. 

üProtección de  pausa  para el compresor.

üForzado arranque de emergencia.

üControl de velocidades del viento . 



TERMOMETRO  DIGITAL HYGRO 

Modelo: S ïDHT

DESCRIPCION

Termómetro Digital Hygro, Temperatura Max/Min, Humedad en °C / s.f.

Cambio de Fecha y Despliegue, Función de Alarma cada Hora.

ESPECIFICACIONES

üMedidas de Temperatura y Humedad.

üTemperatura; 23° - 122 °F.

üPrecisión; +- 1°
üHumedad Relativa; 10% - 99% RH.

üDespliegue Amplio.

üSelección; °C/°F.

üDespliegue de Fecha y hora.

üBatería Incluida.

üForro o Estuche.



CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO

Modelo: Q ï338 E

DESCRIPCION

Control Remoto Universal para Aire Acondicionado, Multifuncional,

Despliegue de LCD.

ESPECIFICACIONES

üControl de Velocidad del viento: Automático,

manual  y normal.

üModo de Búsqueda Digital.

üVarios Menú y funciones de control.

üPantalla LCD.

üFácil de usar.



TERMOMETRO DIGITAL  TIPO PLUMA

Modelo: SPT

DESCRIPCION

Termómetro Digital Tipo Pluma, Temperatura Max/Min, °C / s.f.

Pantalla de apagado Automático.

ESPECIFICACIONES

üSwitch On/Off.

üTemperatura; 58° - 392 °F.

üApagado Automático.

üBaterías 1.5 V.



TERMOSTATO DIGITAL

Modelo: 8400

DESCRIPCION

Termostato Digital GEOH, Gas,Electric, Oil, Heat pump.

ESPECIFICACIONES

üIndicador de  Batería baja,

üPantalla Grande.

üTemperatura Diferencial Ajustable: 1ºF a 3.0ºF

(0.5ºC a 1.5ºC).

üCiclo corto para protección del  

compresor.

üPrecisión de +- 1.

üRetención de Memoria Permanente.

üOpción de Despliegue de Fahrenheit/Celsius.

üTemperatura Ajustable desde 45ºF a 90ºF

(7ºC ï32ºC)



TERMOMETRO TIPO PISTOLA  LASER

Modelo: 42515 tipo K

DESCRIPCION

Termómetro Tipo Pistola Laser.

ESPECIFICACIONES

üAmplia gama de medidas de Temperaturas IR

y Temperatura por temporador K. 

üAjuste de emisividad automático permite 

mediciones exactas en casi cualquier 

superficie. 

üPantalla LCD grande con retro iluminación  

brillante facilita la lectura de medidas y la  

programación de parámetros.

üAlmacena y recupera 15 lecturas en memoria.

üPuntero Laser proporciona mayor precisión al  

apuntar.

üAlarmas ajustables alta y baja, ofrecen alerta 

visual y audible al usuario cuando la temperatura

excede los limites.

üRetención de datos, apagado automático, e  

indicación de batería débil. 



TERMOMETRO TIPO PISTOLA  LASER

Modelo: 42530

DESCRIPCION

Termómetro Tipo Pistola Laser.

ESPECIFICACIONES

üGran Pantalla LCD con retro iluminación. 

üEmisividad fija de (0.95) cubre 90% de las  

aplicaciones de  superficie. 

üAngosto campo de visi·n de 8:1 (distancia 8ò a 1ò 

área de objetivo).  

üIndicadores de sobre rango audibles y visibles.

üCompleto con batería de 9V.



TERMOMETRO REGISTRADOR DE DATOS 

DE TEMPERATURA Y HUMEDAD USB

Modelo: RHT 10

DESCRIPCION

Registrador de datos de Temperatura y Humedad USB.

ESPECIFICACIONES

üDescarga los datos recolectados a través del  

conector USB  de la PC.

üTasa de muestreo programable de 1 seg a 24 h, 

con limites alto/bajo e indicador de alarma. 

üPrograma, analiza y guarda los datos con el 

software compatible Windows 

95/98/ME/2000/NT/XP.

üReloj de tiempo real guarda la fecha y hora con 

los datos .

üHumedad: 0 a 100% HR.

üTemperatura: -40ºC  a 70ºC (-40ºF a 158ºF).



MICROAMPERIO DE BARRA

Modelo: HS 36

DESCRIPCION

Micro Amperio de Barra, con rango automático en metros

con temperatura y NCV.

ESPECIFICACIONES

üRegistro de lecturas las mas bajas y las mas 

altas.

ü3 ¾  Dígitos de la pantalla de cristal líquido con 

una lectura máxima de 3999.

üGráfico de barras analógico 41 segmentos, con 

mediciones de 20 tiempos por  segundo.

üModo de rango manual.

üSobre escala indicaci·n de marca .ñ

üAuto apagado de 30 minutos.

üRango de operación 32ºF a 122ºF a <70% RH.

üRango de Temperatura: -30ºF _ 1000ºF

üResolución 0.1 ºF



TERMOMETRO  RELOJ  HYGRO 

Modelo: 445702

DESCRIPCION

Termómetro Reloj Hygro. Datos de Temperatura.

ESPECIFICACIONES

üEscala de Temperatura: -10 a 60ºC(14 a 140ºF).

üEscala de humedad relativa: 10 a 99% RH. 

üLa función del reloj muestra el indicador de 12 

horas AM/PM y  ºF o 24 horas para ºC.

üLa memoria con función para restablecer 

almacena y llama lecturas MIN/MAX para 

temperatura y humedad.

üCompleto con soporte inclinable, soporte para 

montaje en la pared y una batería AAA de 1.5V.


